Optimal Cura

Férebyggande ersattningsmadrass med god tryckutjamning

Optimal Cura anvéands som ett hjalpmedel for att
férebygga och behandla trycksar upp till och
med kategori 2. Det &r en ersattningsmadrass
som placeras direkt pa sangbotten och ersatter
bade standardmadrass och baddmadrass.

Optimal Cura ar en tvaskiktsmadrass dar det
dvre skiktet bestar av viskoelastiskt skum (sa
kallat trégskum) och det undre skiktet bestar av
kallskum. Madrassens speciella vagformade
konstruktion och material ger goda
tryckutjamnande egenskaper. De tva skikten
tillater kroppen att sjunka ner i materialet sa
att trycket férdelas pa en storre yta.

Optimal Cura tillverkas med moderna och
héallbara material, och uppfyller vardens krav
pa hygien, kvalitet och sakerhet®®,

Overdrag for komfort och hygien

Madrassen ar utrustad med ett vatsketatt
hygienéverdrag for enkel rengoring.

Det vatsketata hygiendverdraget ar tillverkat
i ett tyg med fyrvagsstretch®® fér att
minska risken for skjuvkrafter, samt ar
dnggenomslappligt? fér att reducera risken
for hudmaceration. Hygiendverdraget har
aven en vatsketat dragkedja.

Tillgangliga 6verdrag:
Olivia
y e Sydda sommar
e Farg: ljusgré
o Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating

Olivia H

’ e Sydda sommar
o Farg: ljusgra
e Material: 55 % polyester, 45 % polyuretan coating
e Handtag pa ena langsidan for forflyttning av madrass

Olivia Evac
‘ e Kombineras med toppdel Olivia

e Farg: svart
e Material: 100 % polyester polyuretan
e Evakueringshandtag
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[E L3s alltid bruksanvisningen innan anvandning.
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Skjuv
Madrassen &r konstruerad for att
minska paverkan av skjuvkrafter.

'
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Tryck
Det elastiska materialet och
madrassens zon- och modul-
system ger en god tryckutjamning.
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Teknisk specifikation

Material skumkarna Hogelastiskt kallskum 50 kg/m?®

Hojd 13cm

Trycksérskategori Upp till och med kategori I1®

Rekommenderad brukarvikt Upp till och med 130 kg

Storlekar 80/85/90x200/205/210 cm och
105/120x200 cm
Brand EN 5971, -2

Instruktion for rengéring Avtorkning med rengérings- och/eller
desinfektionsmedel.

Maskintvatt max 95 °C, torktumling.

Registrerad och CE-markt i enlighet

CE-mérkning med MDR (EU) 2017/745
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